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CEL

Przedstawienie uproszczonej metody
badania aktualnosci materialow
kartograficznych wykorzystywanych do
realizacji roznego rodzaju zadan
(np.PTN)

Aktualnos¢ uznano za ceche, ktora
wplywa najbardziej na wyniki koncowe
przedsi¢wzi¢¢ bazujacych na materialach
kartograficznych.



SCHEMAT METODY BADANIA
AKTUALNOSCI

Prace

przygotowawcze

l

Ocena zgodnosci tresci
badanego materialu kartograficznego

z materialem porownawczym

l

Whnioskowanie




METODY BADANIA AKTUALNOSCI
ETAPI

* Prace przygotowawcze

1) zgromadzenie i wstgpna ocena materialow
wykorzystywanych do realizacji okreslonego
zadania,

2) wybor materialow porownawczych, na
podstawie ktorych bedzie badana aktualnos¢
materialow zrodlowych,

{4 3) wskazanie na materialach zrodlowych i
porownawczych granic obszaru objetego
opracowaniem.




METODY BADANIA AKTUALNOSCI

ETAP II
* Ocena zgodnosci — bazuje na podobienstwie
psychologicznego modelu postepowania

fotointerpretacyjnego z modelem spostrzegania
Zzmian

1) Obserwacja calego obszaru badawczego na
zgromadzonych materialach. Poszukiwanie duzych zmian
(obiektow sytuacyjnych)

2) Obserwacja w obrebie obszarow testowych.

Poszukiwanie zmian w trybie polautomatycznym -
polozenie srodka obszaru testowego — generowane losowo,
obserwator — uzytkownik ocenia sytuacje¢

3) Wykonanie pomiarow  kartometrycznych z
wykorzystaniem ortofotomapy badz przeprowadzenie
pomiarow w terenie.



METODY BADANIA AKTUALNOSCI

ETAP Il
 Whnioskowanie — moze nastapi¢ po kazdym
kroku etapu II, decyzja o zakonczeniu badania i
stwierdzeniu faktu aktualnosci/nieaktualnosci
badanego materialu wuzalezniona jest od
wstepnych ustalen dotyczacych pozadanego
poziomu_wiarygodnosci_wnioskow koncowych,
oraz czasu i kosztow, ktore sq przeznaczone na
badanie aktualnosci.




PRACE EKSPERYMENTALNE

e Obiekt badan — dzielnica Olsztyna —Jaroty,

obecnie najbardziej intensywnie rozwijajaca si¢
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PRACE EKSPERYMENTALNE

 Materialy
- Mapa zasadnicza w skali 1:5000,
- Zdjecia lotnicze w skali 1:8000,

- Ortofotomapa w skali 1:2000, wykonana na
podstawie zdje¢ lotniczych wykonanych w
pazdzierniku 2005 r.




PRACE EKSPERYMENTALNE

* Prace przygotowawcze

W  przypadku powszechnej taksacji
nieruchomosci (PTN) jednym Z
najwazniejszych materialow zrodlowych jest
mapa ewidencyjna. Ze wzgledu na fakt, ze
tres¢ mapy ewidencyjnej zgadza si¢ z trescig
mapy zasadniczej, wykorzystana ta druga
i jako material zrodlowy. Zdjecia lotnicze
oraz ortofotomape pehily funkcje
materialow porownawczych.



PRACE EKSPERYMENTALNE

Przed przystapieniem do badania aktualnosci mapy zasadniczej
wybrano i pomierzono wspolrzedne punktow jednoznacznie
zidentyfikowanych na mapie i ortofotomapie.

1

Gestos¢ rozmieszczenia — 3p./ha




PRACE EKSPERYMENTALNE

 Okreslenie procentu zmian i minimalnej
liczby punktow niezbednej do okreslania
procentu zmian

Poziom ufnosci a ms 2ms 3ms warto$¢ zmiennej
standaryzowanej w
rozkladzie normalnym

Zon/2

0,01 125 82 82 2
0,05 T 48 48 1,96
0,10 SV 34 34 1,64

Minimalna liczba punktéw n

n=[(z,,)"* p(1- p/E,
p — procent zmian,

E — maksymalny btad oszacowania procentu zmian, E = 5%.




PRACE EKSPERYMENTALNE

 Okreslenie procentu zmian i minimalnej
liczby punktow niezbednej do okreslania

procentu zmian

Na podstawie wuzyskanych wspolrzegdnych obliczone zostaly
przesunigcia di punktow na mapie wzglegdem ortofotomapy. Za zmiang¢
uznano sytuacje, gdy wartos¢ di przekroczyla ustalona wartos¢ ms.
Procent zmian obliczono dla ms, 2ms i 3ms, ktory wyniost odpowiednio:
5%, 3,2%, 3,2%.

Nastepnie obliczono minimalng ilos¢ punktow niezbedna do
wiarygodnego okreslenia procentu zmian przy zalozonym poziomie
istotnosci i ustalonym maksymalnym bledzie oszacowania tych zmian.
Poprawnos¢ uzyskanej wartosci minimalnej liczby punktow n
sprawdzono dla wartosci ms. Okreslenie procentu zmian
charakteryzowalo si¢ wzgledng stabilnoscia.



PRACE EKSPERYMENTALNE

* Ocena zgodnosci

Krok I tego etapu polegal na obserwacji calego obszaru badan.
Pobiezna ocena pozwala na wskazanie prawdopodobnej lokalizacji
miejsc gdzie badana mapa jest nieaktualna. W tym przypadku nie
zauwazono znaczacych zmian i1 podjeto decyzj¢ o przeprowadzeniu
badania aktualnosci w granicach obszarow testowych.

Przyjeto, ze laczna powierzchnia obszarow testowych bedzie
stanowi¢ nie mniej niz 20% calego obszaru badan. Podstawa tego
zalozenia sa wytyczne techniczne K-1.2. Badania aktualnosci w obre¢bie
obszarow testowych przeprowadzono w trybie polautomatycznym z
wykorzystaniem programu Viewer PM.



PRACE EKSPERYMENTALNE

e Ocena zgodnosci cd.

Opracowany program generuje losowo Srodki obszarow testowych.
Pozwala takze na ustalenie rozmiaru okna — rozmiaru obszaru
badawczego oraz jego nieznaczne przesuwanie przez uzytkownika w
celu lepszej obserwacji. Uzytkownik — obserwator ocenia czy w obrebie
wylosowanego obszaru badawczego nastgpily zmiany. Uzytkownik
odpowiadajac na pytanie ,,Czy widzisz zmiany?” ma mozliwos¢
udzielenia nastgpujacych odpowiedzi:

1) tak, sa zmiany,

2) nie, nie widz¢ zmian,

3) nie wiem, sytuacja nie jest jednoznaczna.

Ilos¢ poszczegolnych typow odpowiedzi jest wskaznikiem mowigcym
o aktualnosSci/nieaktualnosci badanego materiatu.



PRACE EKSPERYMENTALNE

e Ocena zgodnosci cd.

e Tak, sa zmiany

v'Nie, nie widze zmian

e Nie wiem, sytuacja nie jest
jednoznaczna

v'Tak, sa zmiany

¢ Nie, nic widz¢ zmian

e Nie wiem, sytuacja nie jest
jednoznaczna




PODSUMOWANIE

Proponowana metoda moze by¢ krokiem
w kierunku sformalizowania procesu
sprawdzania aktualnosci materialow
kartograficznych,

Zastosowanie  proponowanej  metody
taniej 1 szybkiej) pozwala na uniknigcie
osztownych zazwyczaj konsekwencji w
rzypadku wykorzystania nieuaktualnych map,
lanow etc.
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Dzi¢kuje¢ za uwage
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